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Elcometer 147  Jauge de soudure
La jauge de soudure Elcometer 147 mesure 
de nombreux aspects des soudures, en unités 
métriques et impériales, et inclut les fonctions 
suivantes:

• Angle de préparation de 0 à 60°
• Mauvais alignement (haut/bas)
• Taille de gorge de soudure du filet
• Longueur de soudure du filet
• Test d’arrondi de bord 2mm (0,79’’)
• Excédent de métal de soudure (taille du blocage)
• Profondeur du caniveau
• Profondeur des piqûres
• Mesures linéaires générales, jusqu’à 60mm (2”)

Préparation de surface - Etat de surface

Caractéristiques Techniques

Référence Description
H147----1 Jauge de soudure Elcometer 147
Échelle de l’angle de préparation 0 - 60° par intervalles de 5°
Échelle du mauvais alignement 0 - 25mm par intervalles de 1mm et 0 - 1” par intervalles de 1/16”
Échelle filet et blocage 0 - 25mm par intervalles de 1mm et 0 - 1” par intervalles de 1/16”
Échelle de gorge de filet 0 - 20mm par divisions de 1mm et 0 - 3/4” par divisions de 1/16”
Échelle du caniveau 0 - 4mm par intervalles de 1mm et 0 - 1/4” par intervalles de 1/16”
Dimensions 100 x 68mm (3,9” x 2,7”)
Poids 154g (5,4oz)
Liste de colisage Jauge de soudure Elcometer 147 et fiche d’instructions


